
BTK 1008
CENTRAL HORMIGONERA CON RADIO RASCANTE
1000 LITROS DE CONCRETO VIBRADO POR CICLO



BTK 1008 UNO O DOS RADIOS RASCANTES,
DOS BÁSCULAS 1000 L. CONCRETO POR CICLO

• COMPACTO Y VERSÁTIL

• MÁXIMA CALIDAD DEL HORMIGÓN

• IDEAL PARA PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS OBRAS INCLUSO EN 

CENTROS URBANOS

• MENOS CO
2
, TRÁFICO Y 

EMISIONES

• UN SOLO OPERADOR

BTK 1008

Las centrales de radio BTK son compactas, versátiles y de bajo 
impacto ambiental, son adecuadas para pequeñas y medianas 
obras de construcción, incluso situadas en centros urbanos 
donde las emisiones, la manipulación de camiones y el consumo 
energético deben reducirse al mínimo. Para su gestión es 
suficiente un único operador.

BTK 1008

SISTEMAS DE RADIO RASCANTE
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BTK 1008

LAYOUT

BTK 1008

Capacidad de carga l 1500

Rendimiento suave para masa l 1250

Rendimiento vibratorio para masa l 1000

Máxima reserva de inertes m3 300

Potencia máxima absorbida kW TN 17.5-TR 18.5

Peso monobloquet kg 1800

BTK 1008

SISTEMAS DE RADIO RASCANTE

1_SILO DE CEMENTO

2_CUCHARA

3_TORNILLO SINFÍN

4_HORMIGONERA

5_TANQUE DE CEMENTO CON TORNILLO SINFÍN 
INCORPORADO 

6_CESTA DE TRANSPORTE

7_TOLVA DOSIFICADORA DE INERTES

8_TRANSPORTADOR DE INERTES

9_RADIO RASCANTE

10_CÁRTER DE PROTECCIÓN DE LA HORMIGONERA

11_BOMBA DE AGUA

12_CENTRALITA HIDRÁULICA 

13_BASTIDOR PORTANTE

14_PROTECCIÓN DE LA CINTA

15_CINTA DE TRANSFERENCIA DE INERTES

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

• SISTEMA DE PESAJE ELECTRÓNICO PARA 
HORMIGÓN CERTIFICADO

• FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE HIDRÁULICO

• CESTA PORTACUCHARA DE TRASLACIÓN 
AUTOMÁTICA

• AUTOCOMPENSACIÓN DEL AGUA

• UNIDAD DE GESTIÓN CON POSIBILIDAD DE 
TRANSMISIÓN DE DATOS Y ASISTENCIA REMOTA

• GRAN AUTONOMÍA GRACIAS AL GRAN 
ALMACENAMIENTO EN TIERRA; MEJOR GESTIÓN

	 DE LOS SUMINISTROS

• MÁXIMA FLEXIBILIDAD: ¡PRODUCE TODO LO QUE 
QUIERAS, SIN DESPERDICIOS!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• CUCHARA PARA CESTA DE 
TRASLACIÓN

• ONDA HUMEDAD INERTES

• SISTEMA ADITIVO TEMPORIZADO

ACCESORIOS



CENTRAL CON DOS BÁSCULAS

A Pesaje de cemento 50” 50”

B Pesaje de inertes 90” 80”

C Anticipo de dosificación de agua 4” 4”

D Transferencia de material 36” 36”

E Masa y vaciado 90” 80”

Fases que determinan el ciclo B+C+D B+C+D

Tiempo medio del ciclo 130” 120”

Producción horaria 26-28 m3/h 28-30 m3/h

A Pesaje de cemento

B Pesaje de inertes

C Anticipo de dosificación de agua

D Transferencia de material

E Masa y vaciado

Notas: A1= primer ciclo; A2, A3, …= ciclos siguientes

BTK 1008-TN BTK 1008-TR

A1 A2 A3

B2 B2

D1 D2

E1 E2

C1 C2 C3

B1

SISTEMA PLUG AND PLAY PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

UNIDAD DE GESTIÓN MULTIFÓRMULA
EPS 2100-BEW
• CUADRO ELÉCTRICO CON PROTECCIÓN IP 54

• PANTALLA DE PROTECCIÓN TRANSPARENTE EN LA PARTE DE LOS 
MANDOS

• VISOR DIGITAL DE PESO

• AUTOMATIZACIÓN CON PLC

• SOFTWARE DE GESTIÓN IMER

• TECLADO CON PANTALLA PARA CONFIGURAR LAS RECETAS, LOS 
PARÁMETROS DE PROCESO Y PARA VISUALIZAR LOS CONSUMOS

• ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS DE PRODUCCIÓN
	
• OPCIÓN CON IMPRESORA: PERMITE IMPRIMIR LOS DATOS DE 

PRODUCCIÓN AL FINAL DEL CICLO

• OPCIÓN DE ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO: PERMITE EL ENVÍO 
AUTOMÁTICO DE LOS DATOS DE PRODUCCIÓN AL FINAL DEL CICLO

• OPCIÓN USB: PERMITE DESCARGAR LOS DATOS DE PRODUCCIÓN 
ALMACENADOS

• SISTEMA PLUG AND PLAY PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y 
SENCILLA

DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN



Le Officine Riunite - Udine S.p.A. | Concrete Division
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (Udine) - Italy
Tel. +39 0432 563911 - Fax +39 0432 562131
oru@oru.it | imergroup.com

Officine Riunite - Udine S.p.A. se reserva el derecho de modificar sin previo 
aviso los datos expuestos cuando existan motivos justificados. Por lo tanto, 
los datos y las medidas no deberán considerarse vinculantes. Las ilustraciones 
pueden contener accesorios y, por lo tanto, no se ajustan a las versiones 
estándar de las máquinas.

• Automatización por PLC

• Software de gestión IMER

• Teclado con pantalla para configurar las recetas y los 	

parámetros de proceso, para visualizar los consumos y 

memorizar los datos de producción

• Opción con impresora: permite imprimir los datos

de producción al final del ciclo

• Opción de envío de correo electrónico: permite el envío 

automático de los datos de producción al final del ciclo

• Opción USB: permite descargar los datos de producción 

almacenados.

EPS 2100-BEW

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL EPS 2100-BEW


