
DBM 2500EE
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PERFORMANCE AND FEATURES

PRESTACIONES

Masa total en vacío (kg)

Rendimiento del hormigón - Slump 8 cm máx. (l)

Volumen geométrico del tambor (l)

Capacidad de la cuchara (l)

Caudal de la bomba de agua (l/min)

Depósito de agua (l)

Altura máxima de descarga sin canal (mm)

Velocidad de rotación del tambor (rpm)

POWERTRAIN

Motor

Potencia del motor (kW/HP)

Tecnología anti-contaminación

Depósito de combustible (l)

Depósito de AdBlue (l)

Ejes

Sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas

Pendiente máxima superable a plena carga (%)

Pendiente máxima superable en vacío (%)

Pendiente máxima transversal (%)

Velocidad máxima (km/h)

CONFIGURACIÓN

Cabina ROPS

Doble posición de conducción

Transmisión hidrostática

Número de marchas

Cuatro ruedas motrices

Cuatro ruedas directrices

Tres modos de giro

Neumáticos estándar

Ganchos de arrastre delantero y trasero

Dos prolongaciones canaleta

Panel mandos desde el suelo

- Not Available.   P De serie.  p Bajo pedido.

A portal A portal

Freno de estacionamiento automático
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DIMENSIONES

DBM
2500EE

DBM
3500EE

A (mm) 6220 6480

B (mm) 1760 2060

C (mm) 2750 2750

D (mm) 5250 5460

E (mm) 1350 1350

F (mm) 470 435

F1 (mm) 470 435

H (mm) 2300 2355

L (mm) 2300 2300

O (mm) 2805 2770

O1 (mm) 2975 2940

N (mm) 3720 3880

P (mm) 2900 3100

R (mm) 4165 4200

S (mm) 4400 4730

T (mm) 3590 3590

V (mm) 1620 1620
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