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Equipamiento de Serie

✓ Motor monofásico 230V/50Hz - 3,4kW

✓ Compresor de diafragma eléctrico

✓ Tolva con corte en forma de cono con cámara de mezcla

✓ Mezclador standard (Koine 3)

✓ Mezclador para morteros aligerados (Koine 3L)

✓ Rejilla rompe sacos desmontable

✓ Rejilla rompe sacos aumentada de 20 litros (Koine 3L)

✓ Motor reductor mezclador y bomba

✓ Camisa y eje sinfín tipo ECO-STAR (Koine 3)

✓ Camisa y eje sinfín tipo D 8-1,5 ECO (Koine 3L)

✓ Medidor de presión para material bombeado

✓ Cuadro eléctrico de alimentación con comando e 

“inverter” 4 velocidades (original IMER)

✓ Contador de horas

✓ Bomba de agua auto cebante

✓ Sistema de agua con medidor de $ujo

✓ 4 ruedas (2 con tracción, una con freno)

✓ 20 m de cable eléctrico con toma de 16 A

✓ 20 m de manguera de agua Ø 13 mm

✓ 16 m de manguera de aire Ø 13 mm

✓ 15 m de manguera para material Ø 25 mm

✓ Pistola de proyección

✓ Toberas para material premezclado

✓ Caja metálica de accesorios

✓ Bola de esponja de lavado

✓ Raspador

✓ Control remoto neumático

✓ Dispositivos de seguridad acordes con las regulaciones CE

Bomba monofásica para mortero & yeso secos o materiales premezclados y morteros aislantes / aligerados
KOINE 3   KOINE 3L 

Panel eléctrico con 

mecanismo de invertido 

exclusivo de IMER para 

garantizar el alto desempeño 

y la posibilidad de control del 

�ujo de material a bombear 

4 ruedas y 2 ganchos 

para simpli!car su 

manejo en el lugar

de la obra

Bomba de agua auto 

cebante, con cubierta de acero 

inoxidable y girador de cobre

Sistema 

de agua con 

tubería de cobre

El equipo puede 

ser separado en 

4 módulos para 

facilitar el transporte

Diafragma del compresor 

(diseñado por IMER) para 

reducir el mantenimento

Cámara de 

mezcla inclinable 

y con rápido 

sistema de 

cambio del rotor

APLICACIONES
KOINE 3: para mezclar y proyectar materiales premezclados ensacados.

KOINE 3L: para mezclar y proyectar morteros premezclados aislantes y 

aligerados. insulating plasters and lightened materials.

ACCESORIOS

Camisa y eje sinfín
(equipo estándar)

Manguera para material Ø 25 mm
(equipo estándar)

Rejilla rompe sacos aumentada de 20 litros
(equipo estándar sobre Koine 3L)

Rejilla rompe sacos desmontable (equipo estándar sobre Koine 3L)

Toberas para morteros premezclados
(equipo estándar)

Kit para monocapa

Pistola de proyección para morteros premezclados
(equipo estándar)

Mezclador para morteros aligerados
(equipo estándar sobre Koine 3L)

(*) NOTA La distancia y la altura de bombeo puede variar según: el tipo de material usado, su consistencia y el tipo de bomba instalada.

  Koine 3 Koine 3L

 Suministro eléctrico - 230V/50Hz 230V/50Hz

 Máx. potencia instalada kW 3,4 3,4 

 Potencia motor mezclador kW 2,2 2,2

 Compresor eléctrico - kW 0,75  250 l/min kW 0,75  250 l/min 

 Flujo material l/min 8-11-14-17 11-15-19-23 

 Máx. distancia bombeo* m 15 15 

 Capacidad tolva l 50 70 

 Altura de carga mm 1000 1090 

 Dimensiones ancho/largo/alto mm 685/1450/1270  685/1450/1270 

 Peso kg 191 191 

 Nivel presión sonora dB (A) < 76 < 76 

 pa para ra monocapa
Bola de esponja de lavado

(equipo estándar)

220V/60Hz MONOF.

Motor disponible  KOINE 3
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Equipamiento de Serie

✓ Motor monofásico 230V/50Hz - 3,77 kW

✓ Compresor de diafragma eléctrico

✓ Rejilla rompe sacos 

✓ Motor reductor mezclador

✓ Motor reductor rueda celda

✓ Camisa y eje sinfín tipo ECO-STAR

✓ Medidor de presión para material bombeado

✓ Cuadro eléctrico de alimentación con comando e 

“inverter” 4 velocidades (original IMER)

✓ Bomba de agua auto cebante

✓ Sistema de agua con medidor de $ujo

✓ 4 ruedas (2 con tracción, una con freno)

✓ 20 m de cable eléctrico con toma de 16 A

✓ 20 m de manguera de agua

✓ 15 m de manguera para material Ø 25 mm con 

acomplamientos a leva

✓ 16 m de manguera de aire Ø 13 mm con acuplamiento Geka

✓ Pistola de proyección

✓ Caja metálica de accesorios

✓ Bola de esponja de lavado

✓ Raspador

✓ Control remoto neumático

✓ Dispositivos de seguridad acordes con las regulaciones CE

Bomba monofásica para mortero & yeso secos o materiales premezclados
KOINE 35

El equipo puede ser 

separado en 4 módulos 

para facilitar el transporte

Panel eléctrico con 

mecanismo para inversíon 

exclusivo de IMER 

para garantizar un alto 

desempeño y posibilidad 

de control del �ujo del 

material a bombear

Mezclador de tipo noria 

y con celdas para una 

óptima alimentación de 

la cámara de mezcla, 

con todos los materiales 

premezclados 

Diafragma del 

compresor (diseñado 

por IMER) para reducir 

mantenimento

Cámara de 

mezcla inclinable 

y con rápido 

sistema de 

cambio del rotor

Bomba de agua 

auto cebante, con 

cubierta de acero 

inoxidable y 

girador de cobre

Sistema 

de agua con 

tubería de cobre

APLICACIONES
Para mezclar y proyectar materiales 

premezclados ensacados o desde el silo.

Bag breaker grid

ACCESORIOS

Mezclador con palas anchas Caperuza con &ltros para Koine Turbomezcladora

(*) NOTA La distancia y la altura de bombeo puede variar según: el tipo de material usado, su consistencia y el tipo de bomba instalada.

  

 Suministro eléctrico - 230V/50Hz

 Máx. potencia instalada kW 3,77 

 Potencia motor mezclador kW 2,2

 Potencia motor reductor mezclador de tipo noria y con celdas  kW 0,37 

 Compresor eléctrico - kW 0,75  250 l/min 

 Flujo material l/min 8-11-14-17 

 Máx. distancia bombeo* m 15 

 Capacidad tolva l 110 

 Altura de carga mm 900 

 Dimensiones ancho/largo/alto mm 680/1560/1190  

 Peso kg 255 

 Nivel presión sonora dB(A) < 76 


