
Funcionamiento
La mezcla preparada en la mezcladora se vierte directamente en la tolva 
a través de una criba vibratoria que filtra cualquier material inerte de 
tamaño excesivo. 
El material es aspirado por la bomba de tornillo excéntrico y empujado 
en la tubería hasta llegar al extremo opuesto donde se encuentra la lanza 
de pulverización.

Con la ayuda del aire suministrado por el compresor integrado estándar, 
el material se proyecta por medio de la lanza sobre el área de aplicación. 
La máquina se puede poner en marcha y parar directamente a través del 
grifo de aire situado en la lanza de pulverización.

En el caso de rellenos de morteros/lechadas o soportes autonivelantes 
se utiliza con “tubo abierto”. 
Para estas aplicaciones, el mando a distancia con cable On/Off está 
disponible como accesorio opcional.

Equipado con una unidad de bombeo exclusiva IMER IM25L capaz de 
satisfacer la mayoría de las necesidades de bombeo y pulverización, 
puede optimizarse aún más para necesidades específicas, gracias a la 
disponibilidad de una amplia gama de accesorios opcionales.

La STEP 120 trifásica le permite elegir entre dos velocidades de bombeo 
para adaptar la bomba a diferentes aplicaciones.

En algunas aplicaciones donde las cantidades de material a bombear son 
significativas, la máquina puede equiparse con una unidad de bombeo de 
alto rendimiento y cargarse directamente desde un camión hormigonera 
o volquete.

STEP 120 trifásica
Bomba de mortero de tornillo excéntrico

Descripción
La bomba de mortero trifásica STEP 120 es la solución ideal para un uso 
flexible gracias a sus múltiples aplicaciones.
Es indicada para bombear o pulverizar:

• Revoques tradicionales de cal/cemento (Versión estándar)
• Revoques premezclados/predosificados a base de cemento/cal (también coloreados)
• Revoques estructurales premezclados/predosificados
• Revoques restauradores premezclados/predosificados
• Revoques aislantes a base de poliestireno o corcho
• Morteros para fibroreforzados
• Mortero de albañilería
• Ligantes/morteros para inyecciones de consolidación
• Relleno de hormigón con fibras metálicas/polipropileno/carbón/vidrio
• Hormigón reforzado con fibras (granulometría máxima 12 mm)
• Soleras autonivelantes a base de cemento/anhídrido
• Soleras ligeras a base de poliestireno
• Ignífugo
• Morteros refractarios (solo para aplicación húmeda)
• Mortero para relleno de lechada de núcleo o lechada (grano máximo 12 mm)
• Hormigón reforzado con fibras (granulometría máxima 12 mm)
• Soleras autonivelantes con un caudal máximo de 6 mc/h
• Shotcrete hasta 12 mm de granulometría

La baja altura de carga de la tolva permite su llenado por cualquier tipo de 
mezclador externo:
• Mezclador planetario serie “MIX”
• Mezclador continuo “SPIN 30”
• Hormigonera serie “SYNTESI”

Para una mayor compacidad y facilidad de manejo, el mezclador planetario 
para integrar en la máquina está disponible como accesorio.Sph
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Compresor de pistón C400 
(400V/50Hz - 2,2 kW), integrado 
y protegido bajo el capó.
Excluible eléctricamente a través 
del botón de encendido/apagado, 
cuando no se necesite.

El eje agitador de generosas 
dimensiones ubicado dentro de la 
tolva permite que el material se 
mueva cuando la máquina vuelve 
a funcionar después de una larga 
parada con el material dentro, 
evitando la segregación.

Step 120 400V / 50Hz Trifasica 2 velocidades - 3,6/4,8 kW
1106091

Planetary mixer 400V / 50Hz Trifásico 1,1 kW
1107573
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Datos técnicos Step 120 400V/50Hz
Version - con mezclador sin mezclador

Potencia del motor kW 3,6 to 1 velocidad/
4,8 to 2 velocidad

3,6 to 1 velocidad/
4,8 to 2 velocidad

Potencia del motor del mezclador kW 1,1 -

Compresor eléctrico - 2,2 kW - 310 l/min 2,2 kW - 310 l/min

Granulometría (IM25L) * mm 8 8

Caudal * l/min 17/35 17/35

Distancia de bombeo * m 60 60

Altura de bombeo * m 20 20

Capacidad de la tolva l 120 120

Altura de carga de la tolva mm – 700

Capacidad del mezclador l 120 -

Altura de carga del mezclador mm 1300 –

Dimensiones ancho/largo/alto mm 934/2111/1273 934/2111/958

Peso de la máquina kg 404 280
Dimensiones del embalaje de la 
máquina ancho/largo/alto

mm 1000/1650/1600 1000/1650/1100

Peso de la máquina embalada kg 460 340

(*) Los valores indicados están sujetos a variaciones en función de las características de los materiales utilizados, su 
consistencia, el tipo de estator/rotor instalado y el tamaño de la manguera utilizada.

Equipamiento estándar (Cod. 1106091 400V/50Hz)

Tablero de suministro de energía

Estator y rotor IM25L

Lanza para revoque tradicional/premezclado

Criba vibratoria

Compresor 310 l/min.

Tubo de material Ø 35 - 30 m (20 + 10) 

Manguera de aire Ø 13 31 m

Banda portamangueras

Caja de accesorios

Accesorio para limpieza de tubos de material con aire o agua

Esponjas de lavado de tubos Ø 35

Cable de alimentación de 20 m

Predisposición de control remoto

Conexión tubo Ø 50 (adaptador Ø 35 en el tubo)

Ruedas de goma maciza

2111
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1106090

Panel imprescindible con 
selector de sentido de 
marcha manual, selector 
de doble velocidad del 
tornillo excéntrico y 
testigo de falta de rejilla 
y presencia de línea 
eléctrica.

150 mm

  MAX
15 kg

250 mm

Extremadamente práctico y ligero. 
Fácil de mover en obras gracias a la 
considerable distancia al suelo en la 
posición de desplazamiento.

15 kg (con mezclador a bordo) es el 
peso máximo que alcanza cuando el 
operario la desplaza en la obra.
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230V60Hz 
Trifásica

230V60Hz 
Trifásica

230V60Hz 
Trifásica

400V 60Hz 
Trifásica

400V50Hz 
Trifásica

400V50Hz 
Trifásica

400V50Hz 
Trifásica

400V50Hz 
Trifásica

400V50Hz 
Trifásica

400V50Hz 
Trifásica

1106181 1106086 1106055 1106087 1106091 1106089 1106074 1106057 1106176 1106044

STEP UP STEP UP
STEP 120 

R+M
STEP 120 STEP 120 STEP 120 F STEP 120 

STEP 120 
Grouting

STEP 120 
FPROOF

STEP 120 
GRM

Base para 
personalizaciones Estándar

Remolcable 
estándar con 

mezclador
Estándar Estándar

Bombeo a 
larga distancia 

de mortero 
tradicional

Inyección 
tradicional

Lechada 
premezclada 
de alto flujo

Ignífugo
Remolcable 

estándar con 
mezclador

Mezclador planetario

Predisposición para mezclador 
planetario opcional

Remolcable en carretera 
(homologación europea)

Eje rígido y ruedas de 
caucho macizo

Tamiz vibratorio

Rejilla para materiales 
premezclados

Unidad de bombeo 
IM25L

1,5 L7 Unidad de 
bombeo (4,2 Mc/h)

Compresor de pistón 
de aire de 310 l/min

Predisposición para 
compresor de aire de pistón 
de 310 l/min opcional

Pistola pulverizadora 
Ø 35

Pistola Ø 25 de 1,43 m de 
largo con válvula antiderrame 
y control de caudal de aire

Deflectores planos Ø 
12 y Ø 14

Deflectores cónicos Ø 
14 y Ø 16

Manguera de aire Ø 
13 con acoplamientos 
rápidos

20m + 10m 20m+10m 20m +10m 20m + 10m 20m+10m
20m+10m

+5m
20m + 10m

Manguera de material Ø 
25 - 5 m con racores Ø 
35M - Ø 25M 

Manguera de material Ø 
35 con racores de leva MF

10m 20m + 10m 10m+10m+10m 20m + 10m 20m + 10m 20m 20m + 10m 20m + 10m 20m + 10m

Manguera de material Ø 
50 con racores de leva MF

10m 20m + 10m

Reducción cónica con 
conexión a leva Ø 50 
M - Ø 35 F

Bola de esponja para 
lavar mangueras Ø 35

Bola de esponja para 
lavar mangueras Ø 50

Mando a distancia con 
cable 37m

Predisposición para mando 
a distancia con cable

Caja eléctrica con panel 
de control

Cable de alimentación 
eléctrica 20 m

Motor eléctrico 3,6/4,8 
kw

Banda de soporte de la 
manguera

Accesorio limpieza 
mangueras con aire 
comprimido o agua

Caja de accesorios

Altura de carga de la 
tolva (mm)

700 700 1377 700 700 700 700 700 1377 1377

Dimensiones ancho/
largo/alto (mm)

1181/2124/1086 934/2054/1021   1181/2124/1377 934/2054/1021   934/2054/1021   934/2054/1021   934/2054/1021   934/2054/1021   934/2054/1300 1181/2124/1377

Peso de la máquina (Kg) 240 280 400 280 280 280 240 262 390 400
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STEP 120 Remolcable
Homologación europea

Datos técnicos Step 120 Remolcable en carretera

Enganche de bola de remolque Ak 160b mm/inc 50 -2 50 - 2

Neumáticos tubeless Inc 4,8/4,00-8 4,8/4,00-8

Límite máximo de velocidad Km/h 130 130

Alimentación del sistema de iluminación Volts 12 – 13,8 12 – 13,8

Remolque de coche conexión redonda 7 pin D/mm 36 36

Altura de carga de la tolva/mezclador mm 1377 700

Dimensiones ancho/largo/alto mm 1181/2124/1377 1181/2124/1086

Peso de la máquina Kg 400 290

Dimensiones de la máquina embalada ancho/largo/alto mm 1181/1195/1650 1181/1195/1050

Peso de la máquina embalada Kg 460 350
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Se puede utilizar con los siguientes modelos de STEP 120

1106086 STEP UP230V60Hz Trifásica 1106089 STEP 120 F400V50Hz Trifásica

1106087 STEP 120 400V 60Hz Trifásica 1106074 STEP 120 400V50Hz Trifásica

1106079 STEP 120 400V 60Hz Trifásica 1106057 STEP 120 400V50Hz Trifásica

1106091 STEP 120 400V 50Hz Trifásica 1106094 STEP 120A 400V50Hz Trifásica

Código Modelo Peso de la máquina 
embalada

Dimensiones de la máquina embalada
ancho/largo/alto (mm)

1106181 STEP UP 230V 60Hz Trifásica 260 kg 1181 / 1995 / 1100

1106086 STEP UP 230V 60Hz Trifásica 340 kg 934 / 1650 / 1100

1106055 STEP 120 R+M 230V 60Hz Trifásica 460 kg 1181 / 1995 / 1650

1106087 STEP 120 400V 60Hz Trifásica 340 kg 934 / 1650 / 1100

1106079 STEP 120 400V 60Hz Trifásica 290 kg 934 / 1650 / 1100

1106091 STEP 120 400V 50Hz Trifásica 340 kg 934 / 1650 / 1100

1106089 STEP 120 F400V 50Hz Trifásica 340 kg 934 / 1650 / 1100

1106074 STEP 120 400V 50Hz Trifásica 290 kg 934 / 1650/ 1100

1106057 STEP 120 400V 50Hz Trifásica 325 kg 934 / 1650/1100

1106176 STEP 120 FPROOF 400V 50Hz Trifásica 450 kg 934 / 1650 / 1600

1106044 STEP 120 GRM 400V 50Hz Trifásica 460 kg 1181 / 1995 / 1650

1106054 STEP 120A 230V 60Hz Trifásica 350 kg 1181 / 1995 / 1100

1106094 STEP 120A 400V 50Hz Trifásica 360 kg 934 / 1650 / 1100  
Atención: pesos estimados con una tolerancia del 5%.

MEDIDAS Y PESOS STEP 120 EMPAQUETADA

Caja de madera para superponer No.2 Step 120 sin mezclador
Dimensiones de la caja de madera ancho/largo/alto (mm) 1250 / 1750 / 1000

Peso de la caja de madera Kg 100

Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto (mm) 2030 / 1750 / 1000

Peso del embalaje Kg Según el modelo
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Particularmente indicado para mezclar todos los productos 
bombeables con la STEP 120 trifásica.

1107573 Mezclador Trifásico 400V/50 Hz 1,1 kW

1107509 Mezclador Trifásico 230V/50 Hz

Especialmente indicado para mezclar:
• Morteros para la protección de estructuras metálicas contra el fuego
• Ligantes/morteros para inyecciones de consolidación
• Sello impermeabilizante

1107618 Paletas de goma para mezclador

Para ser utilizado con predosificados o premezclados
Indispensable en el caso de productos reforzados con fibra

1108018
Rejilla para premezclado para Step 120 
con mezclador 1107573

Uso específico en combinación con el grupo de bombeo 1.5 L7
para bombear hormigón hasta 12 mm

1107569
Step 120 criba vibratoria trifasica malla 
12 mm

Accesorio exclusivo para la personalización de STEP UP 120 
230V60Hz Trifasica Código 1106181
Aplicaciones de mortero para proyección

1107585
Kit compresor de pistón de aire 310 l/
min 230V/60Hz Trifásico

Accesorios opcionales para configuraciones personalizadas STEP 120 trifásica

• Revoques premezclados/predosificados a base de cemento/cal/Yeso coloreado

1107074
Manguera de material Ø 25 M35/M25 - 5 m con acoplamiento 
camlock (adaptador pistola Ø 25)

1107530 Manguera de aire Ø 13 - 5 m con acoplamientos rápidos

1107568
Pistola Ø 25 F con válvula antiderrames y regulador de caudal 
de aire

1107569
Rejilla para premezclado (usar solo para productos premezclados 
o predosificados)

1107519 Kit 10 uds bolas de esponja para lavar mangueras Ø 25

B

• Revoques premezclados/predosificados a base de cemento/cal

1107074
Manguera de material Ø 25 M35/M25 - 5 m con acoplamiento 
camlock (adaptador pistola Ø 25)

1107530 Manguera de aire Ø 13 - 5 m con acoplamientos rápidos

1107540
Pistola Ø 25 F para revoque tradicional/premezclado con 
deflector Ø 14

1107569
Rejilla para premezclado (usar solo para productos premezclados 
o predosificados)

1107519 Kit 10 uds bolas de esponja para lavar mangueras Ø 25

A

Configuraciones para aplicaciones específicas STEP 120 trifásica
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 Recomendado para la proyección de shotcrete, con la ayuda de un compresor externo adicional. mín. 4500 l/min.
Caudal 4,2 mc/h (usado solo en primera velocidad), presión 15 bar, granulometría 12 mm.

1107660

Kit de bombeo 1.5 L7
• Estator 1.5 L7
• Rotor 1.5 L7
• Eje agitador completo con juntas de goma y pasadores
• Colector de material completo con tirantes y brida de soporte
• Junta Victaulic con sello
• Cono reductor con manómetro conexión camlock Ø 50

1107533 Manguera de material Ø 50 - 10 m con conexión camlock

1107534 Manguera de material Ø 50 - 20 m con conexión camlock

1106250 Pistola de hormigón Ø 50-2 vías

1107046 Criba vibratoria para Step 120 trifásica malla 12 mm

1107521 Kit 10 uds bolas de esponja para lavar mangueras Ø 50

G

• Ignífugo
• Revoques premezclados/predosificados a base de cemento/cal

1107074
Manguera de material Ø 25 M35/M25 - 5 m con acoplamiento 
camlock (adaptador pistola Ø 25)

1107549
Pistola Ø 25 F de 1,43 m de largo con válvula anti derrame y 
control de caudal de aire

1107569
Rejilla para premezclado (usar solo para productos 
premezclados o predosificados)

1107519 Kit 10 uds bolas de esponja para lavar mangueras Ø 25

 Recomendado para bombeo a distancias superiores a 40 m con pistolas 
Ø 35 y accesorios suministrados o pistola rociadora  Ø 25.
Caudal 0,8-1,6 mc/h, presión 30 bar, granulometría máxima 6 mm.
• Ligantes/morteros para inyecciones de consolidación (bajo flujo/alta presión)
• Revoques premezclados/predosificados a base de cemento/cal/yeso coloreado
• Revoques estructurales premezclados/predosificados
• Revoques restauradores premezclados/predosificados
• Morteros de refuerzo fibrorreforzados (para bombeos a grandes distancias)

1107088 Kit de bombeo 2L6

1107569
Rejilla para premezclado (usar solo para productos premezclados 
o predosificados)

C D

 Recomendado para bombeo con manguera abierta.
Altos caudales 2,2-4,5 mc/h, presión 20 bar, granulometría máxima 10 mm
• Soleras autonivelantes a base de cemento/anhídrido
• Soleras ligeras a base de poliestireno

1107090 Kit de bombeo 60.12

1107533 Manguera de material Ø 50 - 10 m con leva Conexión camlock

1107534 Manguera de material Ø 50 - 20 m con leva Conexión camlock

1107569
Rejilla para premezclado (usar solo para productos 
premezclados o predosificados)

1107521 Kit 10 uds bolas de esponja para lavar mangueras Ø 50

E

 Recomendado para bombeo con tubo libre.
Altos caudales 4,2 mc/h (usado solo en primera velocidad), presión 15 bar, 
granulometría 12 mm, eje agitador incluido.
• Granulometría de lechada máx. 12 mm
• Rejuntado con fibras metálicas/polipropileno/carbón/vidrio
• Soleras autonivelantes a base de cemento/anhídrido
• Soleras ligeras a base de poliestireno

1107660 Kit de bombeo 1.5 L7

1107533 Manguera de material de 10 m Ø 50 con conexión de leva

1107534 Manguera de material de 20 m Ø 50 con conexión de leva

1107569 Rejilla para materiales premezclados

1107521 Kit 10 uds bolas de esponja para lavar mangueras Ø 50

F
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